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Аттестация и сертификация
Повышение качества продукции
Аттестация и сертификация имеют ре-
шающее значение при повышении каче-
ства продукции. Аттестация гарантирует 
стабильное качество готовой продукции. 
Для производителей фармацевтической 
продукции и соответствующего промыш-
ленного оборудования это достаточно тру-
доемкий процесс.
Находясь в тесном сотрудничестве с фар-
мацевтической промышленностью, JUMO
предлагает Вам помощь в решении про-
блем с документированием.

Что это значит для Вас:
В рамках наших возможностей мы пред-
лагаем Вам документирование проводи-
мых испытаний с помощью нашей продук-
ции. Это поможет Вам облегчить работу с 
последующей аттестацией и сертифика-
цией оборудования.
Все это позволит Вам сэкономить время и
сократить соответствующие затраты.
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Мониторинг процесса получения воды
высокой степени очистки

Процесс получения воды
высокой степени очистки
Процесс получения воды высокой степени 
очистки является одним из важнейших про-
цессов в фармацевтической промышленно-
сти. Без этого процесса производство боль-
шинства биологически активных веществ 
стало бы невозможным, так как гарантия 
качества воды высокой степени очистки 
является необходимым условием для ста-
бильного качества готовой продукции.
Мониторинг электропроводности воды яв-
ляется наиболее надежным и достоверным 
методом контроля качества воды высокой 
степени очистки.
Для определения и классификации присут-
ствующих в воде загрязнений в некоторых 
устройствах для очистки воды предусмо-
трено также измерение величины pH.

Приборы для измерения
величины pH воды высокой
степени очистки 
В некоторых областях промышленности из-
мерение величины pH является обязатель-
ным требованием. Тем не менее, при изме-
рении величины pH воды высокой степени 
очистки из-за низкой электропроводности 
и, соответственно, слабой ионной силы 
возникают проблемы с техникой измере-
ний. При измерении величины pH JUMO 
рекомендует применять pH-электроды с 
жидким электролитом в системе сравне-
ния.

JUMO ecoTRANS pH 03/Lf 03
Микропроцессорный

измерительный преобразователь/
переключатель для величины pH,

редокс-потенциала и температуры
Tип 202723 

Микропроцессорный  
измерительный преобразователь/

переключатель для измерения
электропроводности,

сопротивления и температуры
Tип 202732

JUMO dTRANS Rw 01
Измерительный преобразователь/
регулятор для особо чистой воды

Tип 202545

JUMO Арматура для
технологическихпроцессов

Измерительный преобразователь/
регулятор для особо чистой воды

Тип 202825/Тип 202831

JUMO tecLine pH
Комбинированный pH-электрод,
заполненный раствором KCL
Tип 201020

JUMO AQUIS 500 pH
Измерительный
преобразователь/регулятор  
для анализа жидкостей
Tип 202560

JUMO tecLine Lf-VA
2-электродная
кондуктометрическая
ячейка
Tип 202924

JUMO LOGOSCREEN nt
Экранный самописец с передней
панелью из нержавеющей стали  
с TFT-дисплеем, CompactFlash® -картой,
выходом для USB и Ethernet.
Тип 706581
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21CFR Part 11

Мониторинг процесса стерилизации
Мониторинг процесса стерили-
зации с JUMO LOGOSCREEN es
Процесс стерилизации является одним из
важнейших процессов в фармацевтиче-
ской промышленности.
Во время стерилизации, будь то стерили-
зация паром, горячим воздухом или газом, 
такие показатели как температура, давле-
ние и время имеют огромное значение.
При проведении стерилизации важна бы-
страя реакция измерительных приборов и 
одновременно с этим их точная и надеж-
ная работа.
Для контроля измерения сигналы с точек
измерений можно подать на экранный ре-
гистратор JUMO LOGOSCREEN es.
JUMO LOGOSCREEN es отвечает требова-
ниям 21 управления FDА части 11 (FDA 21 
CFR Part 11).

Надежные измерения давления
и температуры
Основной смысл стерилизации заключа-
ется в полном освобождении продуктов 
от микроорганизмов, что достигается со-
вокупностью таких факторов как темпе-
ратура, давление и время. Эти факторы 
являются взаимосвязанными и взаимоза-
висимыми.
Чтобы Вы могли быть уверенными в ре-
зультате стерилизации Вашей продукции, 
компания JUMO предлагает сенсоры с бы-
стрым откликом и измерительную технику 
высокой надежности.

Надежное управление процессом
Благодаря наличию различных программ-
ных функций JUMO IMAGO 500 может 
управлять любым процессом стерилиза-
ции и обеспечить отключение стерили-
затора в случае несоблюдения заданных 
условий процесса.
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JUMO LOGOSCREEN es
Экранный самописец для
регистрации FDA-данных
измерений
Tип 706560

JUMO Термометр
сопротивления
Tип 902002 / 902030

JUMO Вставной термометр
сопротивления с
присоединительными проводами
с адаптером
Tип 902105

JUMO SVS3000
Сетевое программное обеспечение
для визуализации технологических
процессов с возможностью записи и
обработки данных
Тип 700755

JUMO Steamtemp
паронепроницаемый
Тип 902830

JUMO IMAGO 500
Многоканальный программный
регулятор процессов
Tип 703590

JUMO dTRANS p31
Преобразователь
давления для
высокотемпературных
сред
Tип 402050

JUMO DELOS
Преобразователь
давления с
гигиеническим
адаптером
Tип 405052

JUMO LOGOSCREEN nt
Экранный самописец с передней
панелью из нержавеющей стали 
с TFT-дисплеем, CompactFlash®-
картой,выходом для USB и Ethernet.
Тип 706581



21CFR Part 11

Получение биологически активных веществ
Ферментация
Ферментация является одним из основ-
ных процессов при получении биологи-
чески активных веществ. Биологически 
активные вещества имеют высокую тем-
пературную чувствительность, восприим-
чивость к составу среды, а также явля-
ются чувствительными к показателю рН, 
давлению и биологическим загрязнениям.
Для соблюдения всех необходимых для 
процесса ферментации условий с целью 
сохранения способности биологически 
активных веществ к репродуцированию 
необходим целенаправленый контроль и 
измерение всех этих показателей. 

Визуализация процессов  
с помощью программного
обеспечения для визуализации
JUMO SVS3000
Программное обеспечение для визуали-
зации технологических процессов JUMO 
SVS3000 делает возможным эффектив-
ное управление, визуализацию и доку-
ментирование нескольких аппаратов для 
ферментации.
В этой программе при документировании 
партий продукции производится сохране-
ние отчетности произведенной продукции 
по партиям. Программа имеет удобный 
для пользователя интерфейс с большим 
количеством функций: проводник, список 
тревог и событий и т.д.
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JUMO AQUIS 500
Измерительный
преобразователь/регулятор
электропроводности для
анализа жидкостей
Tип 202560

JUMO cTRON
Компактный регулятор с
таймером и функцией рампы
Tип 702070

JUMO di 308
Цифровой
индикатор
Tип 701550

JUMO dTRANS p31
Преобразователь
давления
Tип 402050

JUMO dTRANS Rd 01
Микропроцессорный преобра-
зователь/ переключатель для
измерения редокс-потенциала
Tип 202535

JUMO SVS3000
Сетевое программное обеспечение  
для визуализации технологических
процессов с возможностью записи  
и обработки данных в программе
Тип 700755

JUMO tecLine pH / JUMO tecLine Rd
Комбинированный электрод для
измерения величины pH и редокс-
потенциала
Tип 201020

JUMO Prozess- und
Wechselarmaturen
Tип 202825/Tип 202831

JUMO LOGOSCREEN es
Экранный самописец для реги-
страции FDA-данных  
измерений
Tип 706560

JUMO PEKA
Система присоединения к процессу

Tип 409711

Приварная 
муфта

Асептика по 
DIN 11864-1

Triclamp Varivent



Управление и контроль
В фармацевтической промышленности 
применяются различные методы сушки 
продуктов.
В зависимости от применяемого метода 
компания JUMO предлагает соответству-
ющее оборудование: датчики влажности и 
температуры, датчики давления, а также 
приборы для контроля и регулирования 
процесса сушки, которые гарантируют 
Вам стабильное качество готовой продук-
ции.
Адаптеры датчиков давления и темпера-
туры для присоединения к процессу от-
вечают всем гигиеническим требованиям 
фармацевтической промышленности. Все 
применяемые материалы изготовлены в 
соответствии с требованиями FDA и сер-
тифицированы по EHEDG.
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Сушильная техника

JUMO Промышленный датчик
Датчик влажности, температуры и
производных величин для
промышленного использования
DIN 43 710 и DIN EN 60 584
Tип 907023

JUMO Dtrans T100
Вкручиваемый термометр
сопротивления с
гигиеническим адаптером
Tип 902815

JUMO IMAGO 500
Многоканальный
программный регулятор
процесса
Tипp 703590

JUMO LOGOSCREEN nt
Экранный самописец с передней  
панелью из нержавеющей стали  
с TFT-дисплеем, CompactFlash® -картой,
выходом для USB и Ethernet.
Tип 706581

JUMO LOGOSCREEN nt
Экранный самописец
Tип 706581

JUMO dTRANS p31
Преобразователь
давления
Tип 402050

JUMO DELOS
Druckmessumformer
Преобразователь давления  
с гигиеническим адаптером
Тип 405052

JUMO dTRANS p02 DELTA
Преобразователь перепада
давления
Тип 404382

JUMO Термометр
сопротивления
С гигиеническим
адаптером
Тип 902810

JUMO Гигродатчик емкостного типа
с интеллектуальными сменными зондами
Tип 907027



Надежность и чистота Вашего
оборудования с измерительным
преобразователем
электропроводности JUMO CTI-750
„Cleaning in Place“ (безразборная мойка 
– англ.) применяется во всех современ-
ных производствах. Индуктивный преоб-
разователь электропроводности JUMO 
CTI-750, благодаря своей точности изме-
рений, обеспечивает быстрое и надежное 
проведение очистки. JUMO CTI-750 кон-
тролирует и регулирует концентрацию чи-
стящих средств посредством измерения 
удельной электропроводности индуктив-
ным датчиком электропроводности.

Надежность и быстрота  
посредством мониторинга  
SIP-очистки c JUMO LOGOSCREEN nt
Для надежного документирования и мо-
ниторинга процесса SIP-очистки предла-
гается использовать регистратор, обеспе-
чивающий графическое представление и 
анализ всех параметров процесса. Таким 
образом, можно точно отследить и опти-
мизировать процесс и, тем самым, сокра-
тить затраты на моющие средства и т.д.
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CIP- /SIP-очистка

JUMO AQUIS 500
Измерительный
преобразователь/регулятор 
для анализа жидкостей
Tип 202560, 202565, 202568

JUMO Термометр
сопротивления

Tип 902002 / 902030

JUMO MID
Typ 406010
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JUMO tecLine
pH-электрод  
со сменной  
арматурой

Tип 201020

JUMO IMAGO 500
Многоканальный
программный
регулятор процесса
Typ 703590

JUMO CTI-750
Индуктивный
измерительный
преобразователь
электропроводности  
Tип 202756

JUMO CTI-750
Индуктивный
измерительный
преобразователь
электропроводности  
Tип 202756

JUMO CTI-750
Индуктивный
измерительный
преобразователь
электропроводности  
Tип 202756

JUMO LOGOSCREEN nt
Экранный самописец с передней  
панелью из нержавеющей стали  

с TFT-дисплеем, CompactFlash® -картой,
выходом для USB и Ethernet.

Tип 706581

JUMO cTRON
Компактный регулятор
с таймером и функцией рампы
Tип 702070

JUMO dTRANS p30
Преобразователь давления
Tип 402050



Нам важна Ваша безопасность
Допуски и указания
Для того чтобы Вы целиком и полностью 
были уверены в надежности технологиче-
ских процессов, мы постоянно работаем 
над тем, чтобынаши продукты соответ-
ствовали современным предписаниям и 
указаниям по безопасности.

Коммуникации
Приборы JUMO комплектуются всеми 
современными интерфейсами для связи 
между собой и с другим оборудованием.

Материалы
За стандарт в фармацевтической промыш-
ленности принята нержавеющая сталь 
марок 1.4404 / 1.4435 (316L). Все детали, 
находящиеся в соприкосновении с продук-
тами, изготовлены из этих сталей и, по же-
ланию, могут быть отполированы электро-
литическим способом (Ra ≤ 0,8мкм).
Для критических процессов, а также для 
специальных приложений качество приме-
няемых материалов может быть подтверж-
дено свидетельством о приёмке 3.1B.

Калибровка
Калибровочной службой, которая подчи-
няется непосредственно Федеральному 
физико-техническому институту.
Мы готовы предложить Вам калибровку 
Ваших температурных датчиков прямо на 
месте и гарантировать Вам стабильное 
качество.

Допуски и указания

Коммуникация

Материалы

Нержавеющая сталь
1.4404/1.4435 (316L),

EPDM, VMQ, NBR, FPM,
PEEK, PVDF

Калибровка

10



Основные сферы применения 

Биотехнология

Получение
биологически

активных
веществ

Вода высокой
степени
очистки

Сушильная
техника
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ферментация
культивирование
заготовка

смешивание
сепарация
очистка

дистилляция
ультрафильтрация
обратный осмос

сублимационная сушка
распылительная сушка
пленочная сушка




