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JUMO Dtrans T100 

Вставной термометр сопротивления

без измерительного преобразователя 

или в комплекте с преобразователем 

 Для температур -50 до +260 °C

 Сертифицирован EHEDG (Европейская группа 

 по разработке гигиенического оборудования)

 Соответствует директивам об ограничении 

 использования некоторых вредных веществ 

 в электрическом и электронном оборудовании

 Конфигурирование через программу Setup и USB-порт

 Цилиндрическое присоединение M 12x1; степень защиты IP67 

 по DIN EN 60 529 с установленным цилиндрическим штекером

Компактный по своей конструкции вставной термометр сопротивления состоит из: за-
щитной трубки со встроенным температурным сенсором, подключением к процессу и 
измерительного преобразователя. Программируемый двухпроводной измерительный 
преобразователь преобразовывает значение сопротивления в электрический сигнал.
Вставной термометр сопротивления с программируемым двухпроводным измерительным 
преобразователем предназначен для измерения температур в диапазоне от -50 до +150 °C, 
с горловиной – до 260 °C (без измерительного преобразователя: от -50 до +200 °C.
Диапазон измерений, точная настройка или условия контроля измерительного контура 
и т.д. конфигурируются при помощи программы SETUP.
Выходной сигнал от 4 до 20 мА или реверсивный от 20 до 4 мА линеаризован по тем-
пературе. Устройство предназначено для промышленного применения и соответствует 
европейским нормам по обеспечению электромагнитной совместимости (EMV).
Измерительный преобразователь необходимо защищать от воздействия темпе-

ратур, превышающих 85 °C! 

Технические данные
Электрическое подключение Цилиндрический штекер M 12x1, 4-полюсный по IEC 60 947-5-2; 
 совместим с разъемами FIXCON

Подключение к процессу Резьбовое присоединение G 3/8
 Резьбовое присоединение G 1/2
 Резьбовое присоединение G1/2, с уплотнительным конусом, 
 соответствующим ClP, сертификат EHEDG 
 Конический штуцер с накидной гайкой (молочное присоединение)
 Клеммный штуцер (зажим) по DIN 32 676 
 Шаровая вварная муфта с клеммным винтовым соединением 
 Вварная муфта с уплотнительным конусом, соответствующим ClP
 Соединение Varivent, сертифицировано EHEDG 
 Шаровая вварная втулка
 JUMO PEKA, сертифицирован EHEDG 

Защитная трубка Нержавеющая сталь 316 L (№ 1.4404/1.4435); 
 нержавеющая сталь 316 Ti (№ 1.4571) (по запросу)

Степень защиты IP67 по DIN EN 60 529 с установленным цилиндрическим штекером 

Время реагирования Вода 0,4 м/с, защитная трубка стандартная t
0,5

 = 5 с; t
0,9

 = 12 с.
 Вода 0,4 м/с, защитная трубка ступенчатая t

0,5
 = 5 с; t

0,9
 = 12 с.

 Воздух 3,0 м/с, защитная трубка стандартная t
0,5

 = 40 с; t
0,9

 = 110 с.
 Воздух 3,0 м/с, защитная трубка ступенчатая t

0,5
 = 21 с; t

0,9
 = 70 с.

Измерительная часть без измерительного преобразователя:

 Температурный сенсор Pt 100 или Pt 1000 по DIN EN 60 751, класс А, В или 1/3 DIN B, 
 двух- или четырехпроводная схема подключения

 с программируемым измерительным преобразователем:

 температурный сенсор Pt1000 по DIN EN 60 751, класс А, 
 четырехпроводная схема подключения
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